ATOMIZADORES (arrasto)

* Equipamento compacto para aplicacao em culturas com alto
adensamento ou limitacao de altura;

* Sistema de regulagem de pressao e fechamento de se¢ao elétrico ou
manual. Pode ser acoplado na cabine para facilidade de acesso e controle;

Ameixa Oliveira

* Bicos bijet direcionais para aplicacao econémica com fluxo direcional "
com pecas de reposicao de facil acesso no mercado brasileiro. '
Café Laranja Lipulo
BICOS BIJET REGULAGEM E SISTEMA DEFLETORA
ANTIGOTEJO DE COMANDO DIRECIONAL EM FIBRA

Porta bicos com sistema de antigotejo Regulagem de pressdo com retorno calibrado Estrutura defletora em fibra com sistema
e ajuste direcional manual, evitando e sistema de corte de secdo elétrico ou de fluxo direcionado. Alta vazéio de
desperdicio de calda. manual. Facilidade de operacdo e controle. pulverizacdo.
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ATOMIZADORES

Reservatorio de fibra,
resistente a corrosao com lava
Bicos BIJET com sistema Reservatério de dgua Regulagem de pressdo frascos e agitadores de calda
antigotejo e ajuste limpa de 30 litros para com retorno calibrado
direcional manual descontaminacdo imediata e sistemna de corte de
secdo elétrico ou manual,

mais facilidade na
operacdo

Hélice com direcionador ’ Chassis em estrutura de

de fluxo em fibra, maior aco carbono soldada,
fluxo na pulverizacéo Opcdes com eixo fixo ou Bomba de membrana garantindo leveza e
direcional, mais facilidade para opcional ou de pistdo de durabilidade
manobras em espacos compactos alta vazdo e baixo custo
de manutencdo acionada

diretamente pelo cardan

ATOMIZADORES (arrasto) S1BNDES i)

CARACTERISTICAS

TURBINA 550 mm 850 mm 850 mm 850 mm
RAIO DE APLICACAQ 7 metras 10 metros 10 metros 10 metros
CAPACIDADE DO RESERVATORIO | 700 litros 1.000 litros 1.000 litros 2.000 litros
PORTA-BICOS ﬁ:ggzgjﬁr 24 bicos UNIJET 2;:;‘;2?5 24 bicas UNIJET 2;:’;;23:5 2;:5;22:5
RETORNO CALIBRADO Nio Nio Sim Nao Sim Sim
TIPO DA BOMBA simhgf:;?[r;g:qg;?w} Membrana eixo simples (DESMOPAN) / Bomba de pistao (IP)
POTENCIA MINIMA DO TRATOR 25HP LOHP LOHP LOHP
TIPO DE ACIONAMENTO ‘ Cardan convencional . Cardan convencional . Cardan aencional . Cardan convencional
ROTACAQ DE TRABALHO : 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm
TIPO DE EIXO DE RODAS ' Fixo Fixo Direcional Fixo
FILTRO DE SUCCAOD Com valvula e filtro em inox [MESH 50)
MODELO DE RODA . Prneu aro 15 - 6 lonas Pneu aro 16 - 10 lonas Pneu aro 16 - 10 lonas Pneuaro15-11 Icmas;
DIMENSBES (CXLXA) 5 S 3.300  1.400 % 1.450 mm 3.300 % 1.650 % 1.450 mm SR 1450 l
PESO VAZIO _ 300 kg 490 kg 575 kg 690 kg
N.C.M 8424.49.00
CODIGO FINAME | 2690422 | 4154526 | 4154526 | 4154526 | wisus2s | 4232423
CONFIGURAGAO DE SERIE
VAZAO DA BOMBA 51 I/min 71 I/min 71 I/min 71 /min 71 l/min 71 l/min
CORTE DE SECAD Manual (02 sectes) Manual (02 secdes) Elétrico (02 secdes) Manual (02 secdes) Elétrico (02 secdes) Elétrico (02 secdes)

*Opcionais: Bomba de vazdao 51 I/min / Corte de secdo manual / Tipo de Bomba Pistdo JP
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