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Pistola de abastecimiento con 
desbloqueo automático.

Mixer con filtro para control de impurezas
y mejora de la dilución da mezcla.

Incorporador opcional para 
productores exigentes para una 

mezcla de calidad del caldo.

PREMEZCLADOR

FILTRO DE LÍNEA
INCORPORADOR

DE QUÍMICOSBICO AUTOMÁTICO

• Equipo compacto para mezcla de agroquímicos en cualquier 
situación;

• Modelos opcionales para alimentación eléctrica por generadores 
de 60Hz o 12V;

• Manguera de hasta 8 metros de longitud con pistola con 
desbloqueo automático.
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PREMEZCLADOR

Estructura de acero para una mayor durabilidad
y protección durante el transporte

Reservatório de polietileno resistente a la corrosión 
con lavafondos y agitadores de caldo

Pistola con sistema automático de 
desbloqueo, sin excesos ni derrames 

durante el abastecimiento

Sistema de control 
simple y práctico, 

fácil mantenimiento y 
operación

Filtro de línea para una mejor 
calidad del caldo

Bomba disponible en opciones 
de corriente continua o alterna, 

12V o 220V (60 Hz)

PREMEZCLADOR

* Opcionales: Incorporador de químicos 20 litros.

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD DEL TANQUE 300 litros

PISTOLA DE ABASTECIMIENTO Con desbloqueo automático

TIPO DA BOMBA 2 x Membrana 16 l/min Centrífuga (un rotor) – 1/2 CV

TUBERÍA DE CIRCULACIÓN 1” (25,4 mm)

TIPO DE ACCIONAMIENTO Eléctrico 12V Eléctrico 220V (60 Hz)

SECCIONES DE COMANDO 03 secciones (lavafondo / agitador / abastecedor)

LONGITUD DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO 08 metros

FILTRO DE AGROQUÍMICOS filtro de acero inoxidable (MALLA 50) Con válvula y filtro de acero inoxidable (MALLA 50)

1.270 x 1.140 x 977 mm

PESO VACÍO 70 kg

N.C.M 8424.49.00

CONFIGURACIÓN DE SERIE

INCORPORADOR DE QUÍMICOS 20 LITROS No está incluido No está incluido

HECHO EN

BRASIL


